BARNIZ ACRÌLICO BRILLANTE
PRESENTACIÓN Y CONSISTENCIA DE BARNIZ AL AGUA  PINTO8

El barniz acrílico brillante PINTO8 es considerado el mejor barniz del mercado, soluble al agua y de una excelente protección sobre cualquier superficie.

Tenemos:
1.-  Pomo de 100 gr.  , 500 gr. Y 1 kilo.
2.- Consistencia lechosa y densa. 

3.- Soluble al agua 

4.- De olor agradable y suave.

5.- De muy buena adherencia sobre diferentes superficies; papel, madera, cartones, tela, vidrio, cerámicas, etc.
MODO DE USAR EL BARNIZ ACRÍLICO AL AGUA PINTO8:

Se puede usar y aplicarlo con:

Pincel, esponja, aerógrafo,  etc.    
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                  Curso de manualidades a profesoras en SanMartin de Porras
CONTENIDO DEL ENVASE: 
En nuestro caso utilizamos envases de 100 gr. y 500 gr.  Y 1 kilo  
INGREDIENTES UTILIZADOS 

· Resinas acrílicas.

· Agua desionizada.

· Aditivos permitidos

· Conservantes cosméticos.

· Cargas.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Los efectos especiales que se pueden obtener con nuestras productos, no dependen del producto en sí, sino de las diferentes técnicas de aplicación:

APLICACION CON PINCEL.- Máximo se puede dar 2 manos seguidas pues seca muy rápido y si se pasara de inmediato otra mano esta “jalara”  el barniz que aún este fresco se debe dejar secar completamente las diferentes capas de barniz para aplicar otras. Depende de la cantidad de manos que se apliquen para darle los diferentes efectos que se quieran dar, considere que a más manos de barniz mas acabado vidrioso se obtendrá.
APLICACION CON AERÓGRAFO.- Diluya el BARNIZ PINTO8 con una parte de agua para dos partes de BARNIZ PINTO8 aproximadamente, hasta lograr una consistencia que fluya fácilmente por la boquilla del aerógrafo. Rocíe el trabajo tratando de lograr la mayor cobertura posible y luego que la primera mano seque, aplique una segunda y así sucesivamente hasta que quede como Usted lo desee.
Aplique sobre la pieza repasando las áreas del diseño cuantas veces sea necesario para lograr una buena cobertura. (Pruebe primero la consistencia con la mezcla de agua busque la ideal)

APLICACIÓN CON ESPONJA.- Al aplicar con esponja se debe de tener mucho cuidado ya que si se aplica demasiado rápido este forma una espuma muy espesa la que secara con el trabajo malográndolo irremediablemente si pasara esto se lija con una lija al agua Nº600 (la mas delgada) y se rebajara el defecto hasta que desaparezca acto seguido aplicar otra mano de BARNIZ PINTO8 

Nuestro BARNIZ AL AGUA PINTO8 ¡NO ES TOXICO!

EFECTOS ESPECIALES
Solo para aquellas personas que deseen dar efectos especiales a determinadas partes de un trabajo aplique el BARNIZ solo donde quiera que presente el efecto de vidriado y dejarlo secar OJO el  BARNIZ ACRÍLICO AL AGUA  PINTO8 seca al aire libre no bajo calor en este punto se ha comprobado que puede soportar los rayos del sol mas no temperaturas elevadas mayores de 45°C. Se corre el riesgo de craquelamientos o roturas en la superficie del proyecto si la capa fuera muy gruesa y esta se sometiera a temperaturas diferentes de un momento a otro ya que seca de manera diferente , es decir la superficie del proyecto se seca mas rápidamente que el interior, al ocurrir esto la humedad del interior al no encontrar puntos de desfogue  adecuados rompen la superficie de las capas gruesas deteriorando de esta manera el trabajo, recuerde siempre es mejor que el trabajo seque bajo temperatura medio ambiente de manera natural y en el tiempo que se requiera, este tiempo dependerá de la cantidad aplicada Ej.: si es una capa delgada esta secará casi de inmediato , si la capa fuera de 2, 3 0 mas milímetros de grosor este demorara mas en secar.

RECOMENDACIONES ÚTILES
Para aprovechar todas las ventajas que mencionamos anteriormente, es recomendable tener algunas precauciones y seguir ciertas normas que le ayudarán a obtener un mejor acabado:

1.-  Aplicarlo de acuerdo al tipo de trabajo que haga nunca fuerce estas técnicas de aplicación pues el producto es excelente pero muy especial al momento de aplicarlo 

2.- Si lo mezclara con mucho agua es posible que pierda mucho brillo a más del 60% de agua  es probable que empiece a perder sus propiedades de impermeabilidad que en estado puro es al 100% 

3.- Al igual que todos nuestros productos siempre que se trate de un menor de edad el que quiera usar el BARNIZ se recomienda siempre la supervisión de un adulto para mayor seguridad sobre la forma de uso y evitar que se ingiera cualquiera de los productos de forma casual o involuntaria  recordemos que todo exceso es dañino a la salud sobre todo de cualquier producto químico así sea una gaseosa o un caramelo, también si se mancharan el vestido o prendas de vestir estas se perderían pues la adherencia de este producto es sensacional sobre todo en algodones , pero el acabado seria acartonado y duro , esta característica para las personas que pintan lienzos o deseen acabados duros es perfecta  al igual que las pinturas acrílicas PINTO8.  Sobre lienzos es perfecta.

No deje el pomo abierto por mucho tiempo separe lo necesario y cierre la tapa, seca rápido.  

Agite el pomo  antes de usar.
POSIBLES DEFECTOS

· Si hubiere cualquier defecto solo tiene que llamarnos y solucionaremos el problema de inmediato.
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Profesora Susan Hurtado pintando y barnizando con PINTO8
Todos los productos ecológicos PINTO8 están elaborados con materia prima de primera calidad que no son tóxicos ni para quien los produce ni utiliza y cuenta con el respaldo técnico y profesional de reconocidas transnacionales proveedoras de materias primas con las que trabajamos quienes garantizan la calidad de los insumos con certificaciones aprobadas por la  DFA y las COMUNIDADES EUROPEAS.

“YO PINTO CON PINTO8, CON PINTO8 PINTO YO”
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