CRAQUELADOR TRANSPARENTE PINTO8
PRESENTACIÓN Y CONSISTENCIA DEL CRAQUELADOR

1.- Pomo de 100 gr.
2.- consistencia semi pastosa, transparente e inolora
3.- soluble al agua 

MODO DE USAR EL CRAQUELADOR PINTO8:

Se puede usar y aplicarlo con:

Pincel, esponja, aerógrafo, etc.

CONTENIDO DEL ENVASE: En nuestro caso utilizamos envases de 100 gr. 
INGREDIENTES UTILIZADOS 

· Resinas acrílicas.

· Agua desionizada.

· Aditivos permitidos

· Conservantes cosméticos.

· Cargas.

EFECTOS ESPECIALES

Los efectos especiales que se pueden obtener con nuestras productos, no dependen del producto en sí, sino de las diferentes técnicas de aplicación:

APLICACION CON PINCEL Con una mano suficiente
APLICACIÓN CON ESPONJA.- con una pasada suficiente

APLICACIÓN CON AERÓGRAFO. Busque el punto adecuado mezclándolo con agua en la cantidad que se requiera si así fuera el caso.

TECNICA PARA APLICAR
Solo para aquellas personas que deseen dar efectos especiales a determinadas partes de un trabajo:

1.-Aplique el craquelador transparente PINTO8 sobre la base previamente pintada con cualquiera de nuestras pinturas de preferencia se recomienda que esta sea del tipo de las mates  o sin base, al natural.
2.- dejar secar si gusta ¼ de hora o una semana o 50 años, no importa incluso puede ser más tiempo considerando que el craquelador transparente PINTO8 seca en ½ hora no importa el tiempo de secado. ¡No requiere punto mordiente!!.

3.-. Luego que el trabajo este seco completamente se aplica la pintura que queremos craquele (rompa) este paso es el mas importante pues depende del sentido por donde pintemos para que esta pintura rompa ya sea en forma de tablero de ajedrez, en línea recta, en ondulaciones suaves o fuertes, o en forma indistinta todo depende de esta mano de  pintura de preferencia debe ser mate pues la perladas o brillantes se estiran al momento de craquelar y no rompen como debiera.

4.- el grosor de la grietas del craquelado dependen de la carga de pintura que se eche sobre el craquelador cuando mas gruesa sea esta capa mas gruesa será la craquelada y si la capa fuese delgada la rotura será mucho mas delgada.
5.- sellar el trabajo con el BARNIZ AL AGUA PINTO8 (brillantes o mates)

RECOMENDACIONES UTILES
Craquela sobre:

Maderas, papales, cartones, cuerospum (goma eva), latas, vidrios, cerámicas, etc.

Siga las recomendaciones técnicas para efectos especiales y tendrá éxito en todos sus trabajos.

Tape siempre el pomo para que no se contamine por polvo u otros elementos extraños.

POSIBLES DEFECTOS
· Si hubiere cualquier defecto solo tiene que llamarnos y solucionaremos el problema de inmediato.

[image: image5.jpg]11. 082007 (el





[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


             
Cuadro pintado y craquelado nótese las diferentes texturas del trabajo
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Todos los productos ecológicos PINTO8 están elaborados con materia prima de primera calidad que no son tóxicos ni para quien los produce ni utiliza y cuenta con el respaldo técnico y profesional de reconocidas transnacionales proveedoras de materias primas con las que trabajamos quienes garantizan la calidad de los insumos con certificaciones aprobadas por la  DFA y las COMUNIDADES EUROPEAS.

“YO PINTO CON PINTO8, CON PINTO8 PINTO YO”
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