PINTURA PARA ALTOS RELIEVES
PRESENTACIÓN Y CONSISTENCIA 

1.- Pomo de 30 gr.

2.- Consistencia semi espesa. 

3.- Soluble al agua 

4.- De olor agradable y suave.

5.- De muy buena adherencia sobre diferentes superficies; papel, madera, cartones, tela, cerámicas al frió y biscochos, vidrio, maderas,  etc.

6.- No toxico.

PRESENTACION DEL PRODUCTO
Por ahora lo presentamos en envases de 30 gr. o si desea por kilos para que Usted lo envase (solo para talleres de arte) con gotero como aplicador este producto es sin duda el que Usted estaba buscando para hacer resaltar y darle un valor agregado a sus trabajos. 
TIPOS DE PINTURAS EN ALTO RELIEVE

1.- PINTURAS EN ALTO RELIEVE DE COLORES BÁSICOS

2.- PINTURAS EN ALTO RELIEVE DE COLORES METÁLICOS.

INGREDIENTES UTILIZADOS 

· Resinas acrílicas.

· Agua desionizada.

· Aditivos permitidos

· Pigmentos sintéticos  permitidos.

· Conservantes cosméticos.

· Cargas.
TÉCNICAS DE APLICACIÓN
Los efectos especiales que se pueden obtener con nuestras PRODUCTOS ECOLÓGICOS PINTO8, no dependen del producto en sí, sino de las diferentes técnicas de aplicación:

Se aplica sobre la superficie escogida (papel, cartón, vidrio, madera, etc) cuidando que este limpio previamente, agite el pomo suavemente y déjelo reposar un instante, con la ayuda de una aguja o alfiler perfore un pequeño orificio en la punta del gotero, presione suavemente el pomo y deje caer las gotas de una en una o de forma continua sobre el área elegida. 

Ej.  Si hacemos un falso mosaico con el material que se elija (como el fondo de página) una vez fijadas las tecelas en el proyecto se procederá a aplicar la pintura gota a gota o en forma continua apretando suavemente el pomo y haciéndolo correr por los sitios elegidos. La pintura viene en colores básicos como: blanco, amarillo, rojo, azul, negro y dorado (oro) una vez aplicada NO SE APLANAN, al contrario conservan sus características físicas tal y como lo aplicamos, dando así  EL EFECTO DIMENSIONAL que estábamos buscando. El resultado final es bello y se pueden incluso hacer letras o números con ella.

Se pueden hacer proyectos usando solo este producto pruébelo y se sorprenderá de los resultados.
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Para rellenar los espacios entre las tecelas (vidrio, cerámicas o lo mas practico: cartón paja cortado en diferentes formas.) se usa la masa de relieve del color que se elija. Luego se pintan de una en una con el gotero de la PINTURA ALTO RELIEVE el que le dará un acabado muy bello y novedoso, como acabado final se recomienda sellar el trabajo con nuestro BARNIZ BRILLANTE AL AGUA.

RECOMENDACIONES UTILES

1- La superficie  elegida debe estar bien limpio de preferencia se recomienda realizar la limpieza con un paño o trapo seco que no desprenda pelusas o cualquier otro polvo que cubra la superficie,  no recomendamos mover el trabajo antes que este seco sobre todo conservando la posición horizontal (echado). Para evitar que la pintura se corra.
2- En el caso de PINTURA ALTO RELIEVE se recomienda siempre la supervisión de un adulto si se trabajara con menores de edad de menos de 8 años no por la parte toxica ya que nuestra productos no son tóxicos; sino por el peligro que existe de que se manchen la ropa con el producto, ya que una vez seca seria muy difícil de retirarla de la tela estropeando así su vestimenta.

3- No se recomienda trabajar directamente bajo el sol la exposición directa afectaría el acabado final, de igual manera la exposición a secadoras eléctricas nos dan dos problemas:

3.1.- Si las gotas son muchas al exponerlas al aire caliente de la secadora solo se secará la superficie de tal manera que la parte interno quedará encerrada dentro de la cápsula impidiendo el secado interior, no hay forma visual de demostrar este defecto solo si se arañara o pelara la pintura, pero esto es bueno saberlo por si se piensa poner objetos sobre objetos estos se malograran y despintaran al despegarse luego de sufrir diferente presiones.

3.2.- Si se expone a un aire repentino se corre el riesgo que la o las gotas o la superficie pintada se corran saliéndose estas de su sitio malogrando el trabajo.

4- Con LA PINTURA ALTO RELIEVE se puede trabajar en cualquier lugar de la casa o del colegio sin tener problemas de toxicidad pero siempre se recomienda tener por lo menos una ventana abierta para ventilar el ambiente de trabajo.

5- Para guardar los restos de LA PINTURA ALTO RELIEVE solo tape bien la tapa del gotero y cuando lo vuelva a usar limpie la punta antes de aplicarlo previa suave agitada del pomo para evitar la formación de espuma
6- LA  PINTURA ALTO RELIEVE no es inflamable así que no existe peligro de explosiones pero si tenga cuidado de exponer al fuego los pomos o las bolsas ya que se evaporaría muy rápidamente el agua malogrado sus trabajos o sus stocks de mercadería, en el caso de los trabajos terminados si se expone al calor para acelerar el secado se corre el riesgo que se produzcan burbujas al hervir LA  PINTURA ALTO RELIEVE o globos grandes malogrando su proyecto lo mejor es dejarlo secar al natural el tiempo necesario dependiendo de la cantidad de  LA PINTURA ALTO RELIEVE que se uso en el trabajo.

7- LA PINTURA ALTO RELIEVE, se seca dependiendo de la cantidad usada pero en promedio considerando que son base agua demoran de 20 minutos a más, no acelere el tiempo de secado.
POSIBLES DEFECTOS
· Si dejara mucho tiempo sin usar LA  PINTURA ALTO RELIEVE solo agítelo suavemente y ya úselo.

· Si se dejara más de un año almacenado es posible que se ponga dura sobre todo el color blanco.

· Si se formaran burbujas al momento de trabajar estas desaparecerán casi de inmediato pero si se quedaran pínchelas con una aguja o brocheta. 

· Si hubiere cualquier defecto solo tiene que llamarnos y solucionaremos el problema de inmediato.
Todos los productos ecológicos PINTO8 están elaborados con materia prima de primera calidad que no son tóxicos ni para quien los produce ni utiliza y cuenta con el respaldo técnico y profesional de reconocidas transnacionales proveedoras de materias primas con las que trabajamos quienes garantizan la calidad de los insumos con certificaciones aprobadas por la  DFA y las COMUNIDADES EUROPEAS.
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Mascara  Cajamarquina pintada con acrílicos perlados sobre base mate negro, pintura para altos relieves y barniz brillante  PINTO8
“YO PINTO CON PINTO8, CON PINTO8 PINTO YO”
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